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Dorr DSA 3

Innehavare/Utfardat for

JSC Asmodas

Dubysos str. 23,LT-91181 Klaipeda, Litauen

Produktbeskrivning

Dorr DSA 3, enkeldorr av stal isolerad med stenull, max. karmyttermatt BxH 10702250 mm. Brandmotstand
klass El 30, brandgastathet klass Sa/S200 och luftljudsisolering klass Rw 41 (-2;-5) dB.

Avsedd anvandning

Brandavskiljande, brandgastat och/eller ljudsisolerande innerdérr i byggnader.

Handelsnamn
DSA 3

Godkinnande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 och 5 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de
forutsattningar som anges i detta typgodkdannande. Godkdnnandet omfattar de delar av Boverkets
foreskrifter och allménna rad som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med dndringar t.o.m. BFS 2024:5) *:

Brandmotstand klass El 30 BBR 5:231
Brandgastathet klass Sa/S200 2 enligt EN 13501-2 BBR 5:231
Luftljudsisolering Rw (C;Ct) 41 (-2;-5) dB 3 BBR7

1 Far tilldmpas i den utstrickning som framgar av dvergangsbestammelser till Boverkets féreskrifter
BFS 2024:14.

2 Galler vid montering i massiva vaggar av betong, lattbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och
lagsta densitet 650 kg/m?3. Maximal tilldten springbredd mellan dérrblad och karm &r 5,7 mm vid dérrens
ovankant respektive 7 mm vid gangjarnssida och lassida. For dorr i klass S200 ar maximal tilldten springbredd
mellan dorrblad och tréskel 5,7 mm. Dérr i klass Sauppfyller dven klass Saz som innebar att dérren provades
med tatning pa 3 sidor, d v s utan titning i nederkant.

3 Galler dérr med anslagstroskel.

Tillhérande handlingar

DSA3/DSA6 Monteringsmanual, daterad 2021-08-16
Underhall & skotselanvisning, daterad 2020-07-01
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Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjélp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarférsakran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta typgodkannande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstalle:
JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen
Markning

Produkten skall vid fabrik férses med markning. Markningen utgors av skylt/etikett pa varje levererad doérr
och omfattar:

Innehavare JSC Asmodas
Tillverkningsstalle Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning DSA 3

Lépande tillverkningsnummer/datum nr/datum
Typgodkannandets nummer C001153
Boverkets inregistrerade varumarke “

RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE

Bedomningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-02 och EXAP-rapport 04-400-18-01 fran UAB Kiwa Inspecta, Litauen,
provningsrapporter 59-12.2018.4,59-15.2014.4 och 59-9.2018.16 fran GTC Fire Research Centre, Litauen
och provningsrapport 101 SF/19 A en fran Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of
Technology, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-6 i klassifikationsrapport 04-400-18-2 daterad
2019-02-20 fran UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

Kommentarer

| dérren ingdende stenullsisolering forutsatts vara CE-mérkt och uppfylla kraven for klass Al enligt
SS-EN 13501-1.

Tillhérande handlingar ska medfdlja produkten eller finnas tillgangliga for anvdandare av produkten pa annat
satt.

Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkdannande med samma nummer daterat 2022-03-18.
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Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkannandes giltighet kan verifieras pa RISE hemsida.
Detta typgodkannande upphor att galla nar den typgodkanda produkten med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-markas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

(ot

Stefan Coric
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